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資料來源：內政部消防署防災知識網、農委會水土保持局
一、火災之分類 
火災依燃燒物質之不同可區分為四大類： 

	火災之分類 

	類別
	名稱
	說明
	備註

	Ａ類
火災
	普通火災
	普通可燃物如木製品、紙纖維、棉、布、合成只樹脂、橡膠、塑膠等發生之火災。通常建築物之火災即屬此類。
	可以藉水或含水溶液的冷卻作用使燃燒物溫度降低，以致達成滅火效果。

	Ｂ類
火災
	油類火災
	可燃物液體如石油、或可燃性氣體如乙烷氣、乙炔氣、或可燃性油脂如塗料等發生之火災。
	最有效的是以掩蓋法隔離氧氣，使之窒熄。此外如移開可燃物或降低溫度亦可以達到滅火效果。

	Ｃ類
火災
	電氣火災
	涉及通電中之電氣設備，如電器、變壓器、電線、配電盤等引起之火災。
	有時可用不導電的滅火劑控制火勢，但如能截斷電源再視情況依Ａ或Ｂ類火災處理，較為妥當。

	Ｄ類
火災
	金屬火災
	活性金屬如鎂、鉀、鋰、鋯、鈦等或其他禁水性物質燃燒引起之火災。
	這些物質燃燒時溫度甚高，只有分別控制這些可燃金屬的特定滅火劑能有效滅火。﹝通常均會標明專用於何種金屬。﹞


二、 滅火的基本方法 

	滅火的基本方法 

	滅火
的
基本
原理
	燃燒 條件
	方法名稱
	滅火 原理
	滅火 方法

	
	可燃物
	拆除法
	搬離或除去可燃 物。
	將可燃物搬離火中 或自燃燒的火焰中除去。

	
	助燃物（氧﹞
	窒息法
	除去助燃物。
	排除、隔絕或者稀釋空氣中的氧氣

	
	熱　能
	冷卻法
	滅少熱能。
	使可燃物的溫度 降低到燃點以下。

	
	連鎖反應
	抑制法
	破壞連鎖反應。
	加入能與游離基結合的物質，破壞或阻礙連鎖反應。


三、建築物火災燃燒成長過程 

﹝一﹞成長 期﹝Growth Development Period﹞ 

﹝二﹞燃燒期或旺盛期﹝Burning Period or Fully Devlopment Period﹞ 

﹝三﹞衰退期﹝Decay Period﹞ 

四、火災對人之危害作用 
火災可怕的主要乃是火災過程中材料燃燒 產生的結果明顯脅到人員性命，無論是對火災燃燒系內及鄰接區域之人員，但其相對嚴重性依 每次火災狀況而定。火災對於人命安全之效應概分述如下： 
﹝一﹞氧氣耗盡﹝Oxygen depletion﹞ 

　 一般人類慣於在大氣之21%氧氣濃度下自在活動。當氧濃度低至17%，肌肉功能會減退，此為缺氧症﹝Anoxia﹞現象。在10～ 14%氧氣濃度時，人仍有意識，但顯現錯誤判斷力，且本身不察 覺。在6～8%氧氣濃度時，呼吸停止，將在6～8分鐘內發生窒息 ﹝Asphyxiation﹞死亡。由火災引致之亢奮及活動量往往增加人體 對氧氣之需求，所以實際上在氧氣濃度尚高時，即可能已出現氧 氣不足症狀。一般人存活的氧氣濃度低限為10%，然而能否到達 些程度及多快到達，則依每次火災及燃燒系內不同位置而異，因 為此濃度受可燃物濃度、燃燒速度、燃燒系體積及透氣速率所影 響。 

﹝二﹞火焰﹝Flame﹞ 

燒傷可能因火焰之直接接觸及熱輻射引起。由於火焰鮮少與燃 燒物質脫離，所以對鄰接區域內人員常產生直接威脅，這點與燃 燒氣體及煙不同。皮膚若維持在溫度66℃﹝150℉﹞以上或受到 輻射熱3W/cm2以上，僅須1秒即可造成燒傷，故火焰溫度及其輻 射熱可能導致立即或事後致命。 

 

﹝三﹞熱﹝Heat﹞ 

熱對於燃燒系內及鄰接區域之人員皆具危險性。姑不論任何氧 氣消耗或毒害性效應，由火焰產生之熱空氣及氣體，亦能引致燒 傷、熱虛脫、脫水及呼吸道閉塞﹝水腫﹞。生存極限之呼吸水平 溫度﹝Breathing level temperature﹞約為131℃﹝300℉﹞；但室內 氣溫高達140℃時仍能存活短暫時間。又呼吸水平高度Breathing level heigth﹞，從地板向上算起一般約為1.5公尺﹝5呎﹞以上之距 離，有時居室人員中兒童佔有顯著比例時，安全設計上則採用1.2 公尺﹝4呎﹞水平高。對於呼吸而言，超過66℃﹝150℉﹞之溫度 便難以忍受，此溫度領域可能會使消防人員救援及室內人員逃生 遲緩。 

 

﹝四﹞毒性氣體﹝Toxic gases﹞ 

一般高分子材料之熱分解及燃燒生成物成分種類繁雜，有時多 達百種以上，然而對人體生理有具體毒性效應之氣體生成物僅是 其中一部分，如表１所列舉。這些氣體之毒害性成分基本上可分 為三類：
  １窒息性或昏 迷性成分。
  ２對感官或呼吸器官有刺激性之成分。
  ３其他異常毒害性成分。

雖從火災死亡統計資料得知，大部分罹難 者是因吸入一氧化碳 等有害燃燒氣體致死，但有時不宜過於強調，因為沒有一次火災 情況是相同的。此外一部分火災試驗也顯示有許多情況下任一毒 害氣體尚未到達致死濃度之前，最低存活氧氣濃度或最高呼吸水 平溫度即已先行到達。
表１　有機高分子 材料燃燒產生之毒性氣體 

	表１　有機高分子 材料燃燒產生之毒性氣體 

	成　份
	來　源　材　料

	CO , CO2
	所有有機高分子 材料

	HCN, NO, NO2, NH3
	羊毛，皮革，聚丙烯睛﹝PAN﹞，聚尿酯﹝PU﹞，耐龍，胺基樹脂………等

	SO2, H2S, COS, CS2
	硫化橡膠，含硫 高分子材料，羊毛

	HCl, HF, HBr
	聚氯乙烯﹝PVC﹞、含鹵素防火劑高分子材料，聚四氟乙烯﹝PTFE﹞

	烷，烯
	聚烯類及許多其 化分子

	苯
	聚苯乙烯，聚氯乙烯，聚酯等

	酚，醛
	酚醛樹脂

	丙烯醛
	木材，紙

	甲醛
	聚縮醛

	甲酸，乙酸
	纖維素纖維織品


﹝五﹞煙 ﹝Smoke﹞ 

　 煙之定義為'材料發生燃燒或熱分解時所釋放出散播於空氣中之 固態，液態微粒及氣體'。煙是火災燃燒過程中一項重要的產物， 因為能見度﹝Visibility﹞是避難者能否逃出發生火災之建築物，以 及消防人員能否找出火災、撲滅火災的影響因素。煙會助長驚慌 狀況，因為它有視線遮蔽及刺激效應。在許多情況，逃生途徑上 煙往往比溫度更早達到令人難以忍受程度。 

﹝六﹞結構強度衰減 ﹝Structural strength reduction﹞ 

　 因熱害﹝Heat damage﹞火燒造成建築物之結構組件破壞具有明 顯潛在危險性。可能發生清況有脆弱化，地板承受不起人員重量 ，或牆壁、屋頂崩塌。另外，火災對結構之破壞，有時不易單從 外觀察覺，因此火災後結構強度衰減程度的評估相當重要。建築 物因結構受火害而崩塌毀壞的情況不多，但不可輕忽建築物受到 第二次外來災害﹝如地震﹞可能發生之危險。 
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火災預防

一、防火宣導：

（一）製作各式文宣廣泛宣導：

１、製作「居家防火安全自我診斷表」，供民眾自我檢視居家環境，藉以瞭 解家中火災危險因子所在，進而立即採取改善措施，以降低住宅火災之發生。
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２、 製作「公共場所安全診斷表」，配合消防機關於社區訪視或公共場所宣導時，發送有關業者張貼於顯眼處所，以防火注意要領自我檢視方式，協助公共場所業者，經 常自我診斷，以提供消費者安全之消費空間，並提醒消費者務必審慎檢視消費空間環境是否符合安全條件，達到自我防護之功能。

３、製作「防範電氣火災」宣導短片及手冊，鑑於電氣火災為歷年國內火災 首因，故藉由生動活潑漫畫及精要內容之表現方式，一方面於各電視台公益時段播出，一方面配合俾便消防人員及志工團體，以強化民眾安全用電之常識及觀念，確 實防範電氣火災發生。
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４、為擴大防火宣導效果，持製作「家庭消防護照」，發送全國學童，配合 消防機關之體驗宣導活動，藉由寓教於樂、體驗實作簽證之方式，學習正確之防火知識，以落實防火宣導向下札根，從小做起之理念，進而影響普及至家長，再遍及 至社會上各個角落，確實達到「全民消防」之目標。
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５、 製作「如何操作緩降機」宣導片，運用媒體強化消防安全設備之設置及使用，並於各電視台公益時段播放，使民眾了解正確使用緩降機之逃生要領。同時為加強宣導 全民正確之防火逃生要領及消防安全設備之使用操作，並製作「緩降機」、「滅火器」、「室內消防栓」操作使用要領及「防火及逃生要領」宣導光碟片，發送各消 防機關轉發轄區民眾，以擴大防火宣導效果，提昇民眾消防常識。
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（二）推行火災預防措施，深入住宅社區擴大宣導：
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１、 鑑於住宅火災佔建築物火災之半數以上，而電氣火災更是所有火災主因，因此，為確實降低住宅火災發生，有效減少電氣火災頻率，消防署即研訂施行「住宅防火對 策暨防範電氣火災執行計畫」，由全國消防機關結合民間志工團體，執行「推動住宅防火診斷措施」、「普及住宅防火器材」、「推行家庭消防護照」、「加強用電 安全宣導」、「建立電氣火災危險群資料」等具體措施，自實施以來，成效良好（如表一），以有效減少火災發生，對火災預防工作具有實質助益。
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表一93年3月份辦理住宅防火對策暨防範電氣火災執行統計表

２、 為避免類似台北縣蘆洲市大囍市社區火災案件之發生，本署擬定各項改善措施，積極動員所有消防人員及志工團體，自九十二年九月起，執行「老舊建築物宣導民眾 購置逃生避難器具」、「加強逃生避難器具使用要領」、「普遍加強防火防災宣導教育」、「老舊社區及搶救困難地區舉辦防災逃生示範演習」等具體加強作為，執 行情形如表三，以期從治本及治標的防災手段，防範火災於未然，務求有效減少人員傷亡及財物損失。

	類別

年度
	對老舊建築物宣導民眾購置逃生避難器具
	加強逃生避難 器具使用要領
	加強宣導陽台勿堆積易燃物品等防火防災宣導教 育
	對老舊社區及 搶救困難地區舉辦防災逃生示範演習

	
	場次
	人次
	場次
	場次
	人次
	場次
	人次

	93.03月
	9381
	27864
	2127
	2127
	205159
	470
	226041


表二 93年三月份辦理蘆洲市大囍市社區火災後加強火災逃生宣導教育執行統計表

二、推動防火管理制度，建 立自主防災體制

「防 火管理制度」之精神，係基於受益者負擔之理念，要求業主（管理權人）指定專人（防火管理人），就建築物或場所整體，製訂消防防護計畫，並據此計畫實施滅 火、報警及避難逃生訓練、檢修消防安全設備、維護防火避難設施、監督火氣使用處理及其他防火管理事宜，此制度之實施，平時即能有效進行火源管理，火災發生 時，亦能迅速初期應變，將可有效降低火災發生時之人命傷亡及財物損失，發揮「自己財產，自己保護」之功能。

[image: image13.png]omsAr) ¥

SEE KBTS

waA wR

ores wTRHER




「防 火管理制度」可謂健全火災預防之基礎工作，為落實此項制度，消防署業製定大、中、小規模場所之消防防護計畫書範本，供民眾參考，並發布「防火管理人專業機 構設立及管理須知」，明定訓練機構之課程、師資、教室、教材、內部管理等事項，以提昇防火管理人講習訓練之水準。自推行以來（截至九十三年三月底）核准全 國辦理防火管理人講習訓練之專業機構計有四十一家，且對於應實施防火管理之35,225家 各類場所，已要求遴用防火管理人並實施防火管理者有34,429家， 達97.66％，其中已製定消防防護計畫者，有33,529家，達95.10％（如圖一）。
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　 另為加強十五層及樓高五十公尺以上高層建築物防火管理場所自衛消防編組訓練之實施，俾確保火災發生時從業員工及內部人員之安全，消防署業訂定「高層 複合用途建築物自衛消防編組演練暨驗證實施計畫」，請各地方消防機關據以指導轄區業者。該計畫明定火災發生時自衛消防編組之各項應變步驟，並依據建築物構 造、內部裝潢等有關防災情形，設定界限時間，並驗證在此時間內是否可以進行完所需之應變事項，藉此提昇自衛消防編組訓練之整備，以提昇業者防災應變能力。 此外，為確實發揮高層建築物設有防災中心之場所，能確實發揮初期應變功能，並製定「防災中心值勤人員訓練作業計畫」，以提昇自衛消防編組訓練整備及強化防 災中心值勤人員之火災狀況判斷及應變能力，以期火災發生時，能有效監控火災之發展狀況，採取必要之應變措施。自推行以來成效良好確實提昇高層建築物之公共 安全。

三、檢修申報制度

消 防安全設備依規定設置後，平時係備而不用，一有火災，應能立即發揮作用，故平時就必須確實檢修，以確保火災發生時各項設備均能發揮應有性能，迅速控制火 勢。因此，消防署依法要求設置消防安全設備場所之管理權人，應委託消防設備師（士）定期檢修消防安全設備，其檢修結果應依限報請當地消防機關備查，此即為 「消防安全設備檢修申報制度」。

（一）建立消防專業證照制度：

１、截至93年3月為止，消防署已核發消防設備師證書1002張，消防設備士證書3007張。 另依消防法第七條第二項規定，已核發暫行從事消防安全設備設計監造執業證書4,232張 及暫行從事裝置檢修執業證書2,387張。

２、消防專技人員自取得證書日起每三年應接受在職講習一次，截至92年12月止，已辦理2,221人複訓。

３、為落實證照制度明確作業程序，本署並訂定「消防機關辦理消防安全設 備審查及查驗作業基準」，要求各消防機關落實執行消防專技人員辦理設計、監造等相關查核事宜。

（二）執行消防安全設備檢修申報：

１、93年3月份全國應辦理消防安全設備檢修申報場所，成效頗佳，甲類場所申報率為96.63％（列管家數28816家，申報家數27845家）， 而甲類以外場所申報率為94.43％（列管家數82472家，申報家數77876家），平均申報率達85.45%，執行成效相當良好（如圖二）。
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	類 年
	甲類應申報家數
	甲類申報家數
	甲類以外場所應申報家數
	甲類以外場所申報家數
	平均申報率

	90
	24254
	20178
	72429
	53340
	76.04%

	91
	27824
	22043
	79616
	57087<
	73.65%

	92
	28,722
	24,901
	81,009
	68,865
	85.45%


２、為完備檢修申報制度，消防署並訂頒「各類場所消防安全設備檢修及申 報作業基準」，規範消防安全設備之檢修項目、檢修基準，並規定甲類場所應每半年申報一次、甲類以外場所應每年申報一次。

３、另為協助全國消防機關落實本項制度，並制定「消防安全設備檢修申報 書製作暨消防安全設備檢查表填寫說明及範例」、「消防機關受理集合住宅消防安全設備檢修申報作業處理原則」及「消防機關受理消防安全設備檢修申報及複查注 意事項」等規定，以強化各級消防機關之專業能力。

四、推動防焰制度

為 防範火災發生時，內部易燃材質，造成火勢之擴大，因此規定十一層以上建築物、地下建築物等，應使用具防焰性能之地毯、窗簾、布幕、展示用廣告板及其他指定 之防焰物品，以侷限火勢，並要求防焰認證廠商，應具一定之設備、品管能力、進出貨管理及作業規範等運作能力，以確保防焰物品之品質。

（一）推廣防焰物品普及化：

防焰制度自86年7月1日實施迄93年3月底止，認證合格家數已達1417家（如圖三），核發防焰材料標示及物品標示計3075258 張，各類場所設置防焰物品家數已達25480家，業已引起民眾普遍重視及使用。
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圖三87-92年防焰認證合格家數

（二）持續推動防焰制度：

為推動防焰制度，消防署陸續完成：「防焰性能認證實施要點」、「防焰性 能試驗基準」、「從事防焰性能試驗機構作業規定」、「防焰性能認證作業規定」、「防焰性能認證費額表」及寢具纇防焰性能試驗基準,等相關規定之訂定施行。

（三）加強防焰制度相關教育訓練：

１、以各縣市消防局基層同仁為對象，辦理「防焰專業講習班」計7期，共280人受訓，使其瞭解防焰專業知識及執行要領。

２、以防焰性能認證廠商為主要對象，辦理「防焰處理技術人員講習班」計 達25期，共714人參訓，結訓取得結業證書者634人， 有效提昇防焰處理技術人員之防焰加工處理及防焰物品品質管理能力。

五、消防安全檢查

為確實督促全國消防機關依法落實執行各項火災預防措施，本署並執行「維 護公共安全方案─消防管理部分」之管制、督考及加強高層建築物消防安全檢查之 管制作為，其執行成果如后：

（一）執行維公方案成果：

１、93年3月份全國消防機關共執行列管場所消防安全設備檢查25909件次，合格23836件 次，合格率為92％，處予罰鍰105件次、停業或停止使用處分9件次、移送法院強制執行126件次（如表三）。

	類別年度
	消防安全檢 查家數
	合格家數
	處罰鍰家數
	停業停止使 用家數
	移送行政執行處強制執行家數

	87
	650200
	624606
	6495
	213
	3074

	88
	485837
	459993
	2840
	132
	1545

	89
	391722
	364705
	2347
	66
	1327

	90
	346116
	310594
	2136 
	15
	1019

	91
	308969
	276799
	1669
	59
	1084

	92
	310741
	278687
	35000
	62
	1103


表三     87－92年維護公共安全方案消防管理安全檢查資料統計表

２、為確實了解各地執行列管檢查實況，每年均邀集行政院消費者保護委員 會、經濟部、交通部觀光局及內政部營建署等單位，分赴各地督導維公方案有關消防安全管理之執行情形。

３、為使基層同仁瞭解消防安全設備會審會勘及消防安全檢查作業，加強基 層人員執法能力，每年均分區辦理巡迴講習，於92年10月14日至23日，亦 分北、中、南、東等四區辦理七場次之「九十二年度公共安全巡迴講習」。

（二）加強高層建築物消防安全檢查

鑑於台北縣汐止市東方科學園區大樓發生火災，造成財物重大損失，本署即 依行政院核定之「高層建築物建築及消防安全檢討改進計畫」，要求全國消防機關加強國內高層建築物之消防安全列管檢查，執行成果良好。經本署持續督導各地消 防機關加強複查，截至93年3月份為止，各項消防檢查之不合格 率較91年12月31日呈現之檢查結果已有相當之改善：

１、消防安全檢查之不合格率業由84.5％降至8.1％。

２、檢修申報之不合格率業由24.1％降至5.3％。

３、防火管理之不合格率業由38.1％降至6.8％。

４、防焰規制之不合格率業由7.7％降至0.1％。 
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火災應變及逃生要領：火災時逃生對策
一、平時 
在平時即要有危機意識，多利用機會瞭解消防安全常識及逃生避難 方法，另外，認識平時居住之環境或辦公處所之消防設施及逃生避難 設備，事前擬妥逃生避難之計畫，並加以預習，於狀況發生時，便能 從容應付，順利逃生。 

二、進入陌生場所時 

進入陌生場所時，應先尋找安全門、梯、查看有無加鎖，熟悉逃生 路徑，尤其是夜宿飯店、旅館或三溫暖等公共場所，更應特別注意有 兩個不同逃生方向出口最安全。消防安全檢查記錄不佳之場所更是避 免進入為宜。 

三、發生火警時 

可採取下列三項措施：﹝一﹞滅火﹝二﹞報警﹝三﹞逃生。 

﹝一﹞滅火 
滅火最重時效，能於火源初萌時，立即予以撲滅，即能迅速遏 止火災發生或蔓延，此時可利用就近之滅火機、消防栓箱之水瞄 ，從事滅火。如無法迅速取得這滅火器具，則可利用棉被、窗簾 等沾濕來滅火。但如火有擴大蔓延之傾向，則應迅速撤退，至安 全之處所。 

﹝二﹞報警 
發 現火災時，應立即報警，如利用大樓內消防栓箱上之手動報 警機，或是電話打“119”報警同時亦可大聲呼喊、敲門、喚醒 他人知道火災之發生，而逃離現場。如打“119”報警，切勿心 慌，一定要詳細說明火警發生之地址、處所、建築物狀況等，以 便適切派遣消防車輛前往救災。 

 

﹝三﹞逃生 
當火災發生時，掌握契機，迅速判斷，正確的逃生，保全性命 是最佳之道。逃生時，務必保持鎮定，切勿驚慌，以致張惶失措 ，更勿為攜帶貴重財物，而延誤了逃生的時機。 
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火災應變及逃生要領：逃生狀況及方法
  一般而言，逃生狀況可區分為三種，一是逃生避難時，二是室內待救時，三則是在無法期待獲救時。其方法敘述如下：
一、逃生避難時 

1. 不可搭乘電梯，因為火災時往往電源會中斷，會被困於電梯中。 


2. 循著避難方向指標，由安全梯進入安全梯逃生。 


3. 以毛巾或手帕掩口：利用毛巾或手帕沾濕以後，掩住口鼻，可避免濃煙的侵襲。 


4. 濃 湮中採低姿勢爬行：火場中產生的濃煙將瀰漫整個空間，由於熱空氣上升的作用，大量的濃煙將飄浮在上層，因此在火場中離地面30公 分以下的地方應還有空氣存在，尤其愈靠近地面空氣愈新鮮，因此在煙中避難時儘量採取低姿勢爬行，頭部愈貼近地面愈佳。但仍應注意爬行的便利及速度。 


5. 濃煙中戴透明塑膠袋逃生：在煙中避難逃生，人體如防護不當，易吸進濃煙導致暈厥或窒息，同時眼睛亦會煙的刺激，產生刺痛感而睜不 開。因此如有簡易的裝備能使人們在煙中逃生時，提供足量的新鮮空氣，並隔離煙對眼睛的侵襲最佳。此時即可利用透明塑膠袋。?
透 明塑膠袋一定要夠大（塑膠袋長約１００公分，寬約６０公分），使用大型的塑膠袋可將整個頭罩住，提供足量的空氣供給逃生之用。 使用塑膠袋時，一定要充分將其張開後，兩手抓住袋口兩邊，將塑 膠袋上下或左右抖動，讓裏面能充滿新鮮空氣，然後迅速將其罩在頭 部到頸項的地方，同時兩手將袋口按在頸項部位抓緊，以防止袋內空氣外漏，或濃煙跑進去。同時要注意在抖動塑膠帶裝空氣時，不得用 口將氣吹進袋內，因為吹進去之氣體是二氧化碳，效果會適得其反。 


6. 沿牆面逃生：在火場中，人常常會表現驚惶失措，尤其在煙中逃生，伸手不見五指，逃生時往往會迷失方向或錯失了逃生門。因此在逃生 時，如能沿著牆面，則當走到安全門時，即可進入，而不會發生走過頭的現象。 


二、在室內待救時 
（一）用避難器具逃生 

避難器具包括繩索、軟梯、緩降機、救助袋等。通常這些器具都要事先準備，平時亦要能訓練，熟悉使用，以便突發狀況發生時，能從 容不迫的加以利用。 

﹝二﹞塞住門縫，防止煙流進來 

一 般而言，房間的門不論是銅門、鐵門、鋼門，都會具有半小時至二小時的防火時效。因此在室內待救時，只要將門關緊，火是不會馬 上侵襲進來的。但煙是無孔不入的，煙會從門縫間滲透進來，所以必須設法將門縫塞住。此時可以利用膠布或沾溼毛巾、床單、衣服等， 塞住門縫，防止煙進來，此時記住，潮溼能使布料增加氣密性，加強防煙效果，因此經常保持塞住門縫的布料於潮溼狀態是必需的。另外 如房間內有大樓中央空調使用的通風口，亦應一併塞住，以防止濃煙侵襲滲透。 

﹝三﹞設法告知外面的人 

在 室內待救時，設法告知外面的人知道你待救的位置，讓消防隊能設法救你是非常重要的。如果你待救的房間有陽台或窗戶開口時，即 應立即跑向陽台或窗戶之明顯位置，大聲呼救，並揮舞明顯顏色的衣服或手帕，以突顯目標，夜間如有手電筒，則以手電筒為佳。如所在 的房間剛好沒有陽台或窗戶，則可利用電話打“119”告知消防隊，你等待救助的位置。 

﹝四﹞至易於獲救處待命 

在室內待救時，如可安全抵達安全門，進入安全梯間或跑至頂樓頂平台，均是容易獲救的地點。如不幸地，受困在房間內，則應跑至靠 陽台或窗戶旁等待救援。 

﹝五﹞要避免吸入濃煙 

濃煙是火災中致命的殺手，大量的濃煙吸入體內會造成死亡，吸入微量的濃煙則可能導致昏厥，影響逃生。因此務必記住，逃生過程中 ，儘量避免吸入濃煙。 



三、無法期待獲救時 
　　當無法期待獲救時，絕對不要放棄求生的意願，此時當力求鎮靜，利用現場之物品或地形地物，自求多福，設法逃生。 

﹝一﹞以床單或窗簾做成逃生繩 

利用房間內之床單或窗簾捲成繩條狀，首尾互相打結銜接成逃生繩。將繩頭綁在房間內之柱子或固定物上，繩尾拋出陽台或窗外，沿著 逃生繩往下攀爬逃生。 

﹝二﹞沿屋外排水管逃生 

如屋外有排水管可供攀爬往下至安全樓層或地面，可利用屋外排水管逃生。 

﹝三﹞絕不可跳樓 

在火災中，常會發生逃生無門，被迫跳樓的狀況，非到萬不得已，絕不可跳樓，因為跳樓非死即重傷，最好能靜靜待在房間內，設法防止火及煙的侵襲，等待消防人員的救援。 
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防範縱火
縱火防範要落實，三從四得須遵行
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       一、從消防死角做起                    二、從守望相助著手 
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        三、從消除雜物動手                   四、可疑狀況要認得[image: image24.png]


      

[image: image25.jpg]


     [image: image26.jpg]



五、大門上鎖要記得                六、監視設備要捨得 
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七、滅火方法要曉得。
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防範電器火災：插頭篇
一、經常檢視插頭及插座，避免鬆動而產生危險。
              [image: image31.jpg]



說明：插頭及插座鬆動極易因接觸不良而發熱。 
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二、檢視插座、插頭是否有焦黑、綠鏽或累積塵埃之現象？ 
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說明：插頭、插座焦黑可能是過電流所造成。
                   [image: image34.jpg]



說明：插頭綠鏽表示插頭附近溼度高，可能讓兩極通電造成電線短路。
                 [image: image35.jpg]


  

說明：插頭累積塵埃容易結合水分，使原本分開的兩極行成通路，造成積污導電現象而短路，由於大量電流過發熱導致火災
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防範電器火災：延長線及電線篇
一、拔下延長線插頭時，應手握插頭取下，不可僅拉電線，而造成電線內部銅線斷裂。 
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 二、電線內部銅線部分斷裂稱為半斷線，當電流流過半斷線時，因電路突燃變窄，造成過負荷而產生高熱。 
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 三、延長線不可壓在家具或重物下方，以避免發生損壞產生危險。 
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 四、使用延長線時，應注意不可將其綑綁；由於電線經綑綁後，熱量很難流通，因此溫度昇高而將朔膠融解，造成銅線短路著火。 
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   五、延長線避免放置爐具上方，因爐火高溫將朔膠融解，造成銅線短路著火。 
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   六、延長線應在容許負載容量下使用，且延長線上有連接多孔插座應使用具保險絲安全裝置 或過負荷保護裝置之產品。 
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   七、是否使用老舊、破損之延長線？會造成短路、漏電或感電等危險，應立即更新。 
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   八、使用中之延長線是否有發燙或異味產生？此為過負荷現象，應立即停止使用該高電量之電器。 
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 九、確認插頭是否過載之簡易算法： 

	
	

	如圖電子鍋耗電功率為660W(瓦特)，除以110伏特的額定電壓，所需的電量即為6A(安培)，當圖中三種電器同時插在延長線使用時，所需的電流19A就會超過延長線負荷(12A)，並超過插座容許電流(15A)，即為過載。 
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防範電器火災：白熾燈泡篇
 一、勿將白熾炙燈泡作照明以外之用途，如烘乾衣物等。 
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二、注意窗簾等物品，避免因風掛住燈泡產生危險。 
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三、白熾燈泡表面具高溫，應注意避免燙傷。 
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四、白熾燈泡不使用時應予關閉，確保安全。 
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防範電器火災：電氣製品篇
一、使用新電器時，應詳細閱讀電器說明書。 
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二、電器故障應送廠商由專業人員修理。 
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三、電器不使用時應將插頭拔掉。 
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  四、切勿疏忽使用中發熱電氣用品。 
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 五、長久未使用之電器物品，使用時應由專業人員作詳細檢查。 
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 六、電器用品應裝置漏電遮斷器。 
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防範電器火災：其他
 一、電源總開關是否經常有跳電情形？ 

	 
	 

	說明：如有此情形應關閉用電量高的電器或請電氣專業人員予以檢修。 
	[image: image209.png]
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二、新增冷氣機是否與原有冷氣機共用同一回路？ 
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居家防火須知：消防基本常識
一、火災時撥一一九電話，應將發生地點、如某街（路） 某巷、某弄、某號、幾樓及附近明顯標誌一併報出， 以便消防人員迅速到達現場救災。
二、發生火警，應一面派人報警，一面撲救，切勿驚慌失措 ，僅顧逃生或搶救財物，而延誤報警。
三、一般火災，可用水或棉被等浸濕後覆蓋撲滅之。
四、油類及化學物品火災，可用乾粉、海龍、二氧化碳等 滅火器撲救。
五、炒菜時油鍋起火，如無滅火器設備，可將鍋蓋蓋上或 用浸濕棉被覆蓋滅火
六、勿在火災現場圍觀，以免妨礙消防搶救。 [image: image225.png]



七、墾植焚燒雜草或燒山，須做好防火區隔，並向消防機關 申請核准後，監視實施；登山旅遊更不可將未熄滅之煙蒂 亂丟；上山掃墓祭祖燃燒紙箔，要預作防火措施，並須俟 紙箔餘燼熄滅後，方可離開。
八、缺水地區及消防車無法進入之地區，應特別提高防火警覺 ，最好自備滅火器材或消防用水，以備不時之需。 [image: image226.png]


九、經公佈為『危險建築物』之場所，請勿進入。
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居家防火須知：養成良好生活習慣
一、亂丟煙蒂是縱火的行為，床上吸煙更易失火燒身，吸煙人士 務必養成隨手熄滅煙蒂的習慣。 
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二、大人外出切勿將小孩反鎖在家，火柴、打火機等須放在安全 處所，以免小孩玩火，引起火災。 
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三、睡前和外出，確記消防安全檢查，關閉電氣、熄滅火源。
四、生火取暖或以蚊香薰蚊蟲，易引起火災，務必小心處理。 [image: image246.png]



五、燃放爆竹，最易引起火災，這種習俗最好革除，如必須燃放 時，應遠離易燃物品，切勿讓孩童任意玩放。 
六、火箭炮、衝天炮、雙響炮、瓦斯炮及砂炮等爆竹，均已列為 最具危險之禁放爆竹，切勿玩放。 
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 七、作飯、燒菜時儘量避免離開現場；當油鍋起火時，應立即將 鍋蓋蓋上或用濕之棉被覆蓋，切勿用水去撲救。 [image: image256.png]
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居家防火須知：居家生活注意事項
 一、揮發性之油類【汽油、酒精、香蕉油、溶劑油等】，最易引起火災，切勿放在家中。 
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二、住宅四週巷道，違章建築或擅自設攤販，均會影響消防救災，應隨時向有關單位檢舉取締，以維護公共安全。
 [image: image272.png]



三、家庭應自備滅火器，並熟悉使用方法以備不時之需；切勿任意裝璜、裝修或隔間，以免火警時產生濃煙阻礙逃生。 
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四、廚房之塵垢油污應隨時清除、煙囟及油煙通風管等，必須 加裝鐵絲紗罩，以減少油脂進入通風管內，煙囟距離屋頂 須有適當高度，以免火屑飛散，引起火災。 
五、廚房之牆壁、天花板與灶台等，均應使用不燃性防火材料 建造，廚房內並應設置具有多種效能之乾粉滅火器。 
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 六、房屋內部隔間、地板、天花板、窗廉等裝璜，宜使用不燃 性材料或經防火處理之耐燃材料。 
七、不可在住家替爆竹工廠做廠外加。
八、樓房窗戶裝置防竊鐵柵或廣告招牌等，易阻塞逃生之路， 如已裝有鐵柵者，應開設一活動門並隨時注意打開，以免 卡住，在火警發生時阻礙逃生。 [image: image297.png]



九、汽車應自備海龍或多效能乾粉滅火器，以備防火。
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居家防火須知：公共場所注意事項
一、公共場所之營業者平時必須訂定防火避難逃生計劃 ，並時常進行實際之演練。 
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二、公共場所之業者必須時常注意用火場所、用電設備 之安全，並防範人為縱火案件。 
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三、公共場所之業者必須於各樓層明顯處懸掛「緊急逃 生路線圖」，並時常維護防火避難設施。 
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四、進入公共場所消費時應先觀察安全門、梯及各種防 火避難設施、消防設備之位置所在。 
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五、高樓之各種通風管，通常用鋁皮或白鐵皮鑄造，外 裹易燃性之保麗龍或柏油紙，一旦發生火警最易引 起燃燒，並傳導火氣、濃煙至各樓層，故通風管道 最好用鐵板鑄造，外裹石棉不燃材料，並每層裝置 防火氣閥，以策安全。
六、房屋內部隔間、地板、天花板、窗廉等裝璜，宜使用不燃 性材料或經防火處理之耐燃材料。
七、高樓安全門梯及通道，應經常保持暢通，不得任意 封閉，加鎖或堵塞，安全門應裝置自動鎖並能自動 關閉，室內梯道內不宜舖設易燃性之地毯。 
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八、高樓發生火警，撲救與逃生均較一般房屋困難，尤 其十層以上高樓火警，搶救不易，故在建築時，務 使每一層樓、每一間房，均有充分之消防設備以資 自救。
九、高樓建築物戶外安全梯逃生最安全，應普遍設置， 同時具有二部以上電梯之高樓，應將其中一部加裝 防火設備，並另接本樓以外電源，以備一旦發生火 警時供消防人員專用。
十、高樓各層距離安全梯較遠之窗口，應備有軟梯、繩 索、救生袋等補助逃生器材。
十一、高樓屋頂平台，在火警發生時，可為臨時避難場 所及供直升機降落救人救火，故除蓄水池與瞭望台 外，不宜加蓋房屋或其它設置。 

	 
	 

	 
	[image: image346.png]



[image: image347.png]



[image: image348.png]



[image: image349.png]



[image: image350.png]



[image: image351.png]



[image: image352.png]



[image: image353.png]



[image: image354.png]






十二、建築物依規定設置之消防設備切勿拆除或變更，尤其內部從事裝璜時更須注意。
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居家防火須知：用電安全
一、裝置電器時應注意事項：
（一）燈泡或其他電熱裝置，切勿靠近易燃物品，尤其不可在衣櫃內裝設電燈， 以免自動開關失靈引起火災。
（二）室內裝置電燈，至少應離開天花板1英吋處裝設，不可裝設在天花板裏面， 因天花板裏面裝設電燈，在攝氏300℃即會引起燃燒，如離天花板1英吋公分處裝設，則須攝氏1500℃方能燃燒。

（三）用電不可超過電線許可負荷能力。 

（四）增設大型電器時，應先申請重新裝設屋內配線或電錶後再使用。 

（五）切勿自接臨時線路或任意增設燈泡及插座。 

（六）切勿利用分叉或多口插座，同時使用多項電器。 

（七）電線延長線，不可經由地毯或高掛有易燃物牆上。
二、平時使用應注意事項： 

	 
	 

	（一）使用電器時，千萬不可因事分心突然離開忘了關閉，這樣很容易造成火災。 

（二）使用電煖爐時，切勿靠近衣物或易燃物品，尤其在烘烤衣服時，更不可隨意離開，以免 烤燃衣物引起火災。 

（三）使用過久的電視機，如內部塵埃厚積，則很容易使絕緣劣化，發生漏電，或因蟲鼠咬傷 ，將配線破壞，發生火花引起燃燒或爆炸，應特別注意維護及檢查。 

（四）電器插頭務必插牢，不使鬆動，以免發生火花引燃近旁物品。 

（五）電熱水器發生爆炸案已有多起，應隨時注意檢查其自動調節裝置是否損壞，以免發生高熱引起爆炸。

（六）電器在使用時切勿讓小孩接近玩弄，以免觸電或引起火災；離家外出，應將室內電器關閉， 以免發生火警。 

（七）電氣房及電源開關附近，應置備四氯化碳或乾粉滅火器，以資防火。 

（八）電氣火災，可用海龍、乾粉及二氧化碳滅火器撲滅。
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三、故障排除時應注意事項： 

	 
	 

	（一）電器發生故障，有異狀首先應切斷電源開關，即時修理，以免發生短路，引起電線著火。 

（二）屋內配線陳舊、外部絕緣體破損或插座損壞，都必須立即更換修理。 

（三）保險絲熔斷，通常是用電過量的警告，切勿誤以為保險絲太細而換用較粗或以銅絲、鐵絲替代。 

（四）切勿用潮濕的手碰電器設備，以防觸電。 

（五）電線走火時，應立即切斷電源，電源未切斷前，切勿用水潑覆其上，以防導電。 
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公共場所防火宣導
￭前言
        近年祝融肆虐，從八十年一月六日台北市天龍三 溫暖火警至八十四年二月十五日台中市衛爾康西餐廳 火警造成六十七人死亡，十一人受傷，最近台中市又相繼於八十五年二月十七日發夏威夷三溫暖火警十七人 死亡，八十五年二月二十七日民族路民生大樓復發生十三死二十傷之火警慘劇，公共安全已成為大眾最關心 的焦點，政府為了排除危害，對民眾出入、出入頻繁、高危險性之公共場所，均全面加強執行公共安全聯合 檢查，但公共安全依然是現代民眾揮之不去之夢魘，其主要原因是防火教育未深植民眾心中，導致危機意識 未普遍建立，除了民眾對消防常識缺乏外，一般民眾均認為自己不會那麼倒楣碰到火警，所以除了政府的樍 極作為加強防火宣導及員工組訓外，民眾更應注意出入公共場所之安全，如此方能使火災減至最低，而確保 生命財產安全。 
￭造成公共場所重大傷亡原因
公共場所出入群眾甚多，因此一旦發生火災，將會造成不可收拾的後果，如下列所舉較具代表性之火災案例，均造成重大人員傷亡： 

1. 八十一年五月十一日台北縣中和市自強保齡球館火災，造成十九人死亡。 

2. 八十二年一月十九日台北市論情西餐廳火災，造成三十三人死亡，二十一人受傷。 

3. 八十二年五月十二日台北市卡爾登理容院火災，造成二十二人死亡，六人受傷。 

4. 八十三年十月二十五日台北市巨星鑽ＫＴＶ火災，造成十三人死亡，一人受傷。 

5. 八十四年十月三十一日嘉義市嘉年華大樓火災，造成十一人死亡，八人受傷。 

近年來幾場較令人矚目且記憶猶新之公共場所火災，加上前述台中市衛爾康西餐廳、夏威夷三溫暖、民 生大樓之火警更是怵目驚心，而由各次公共場所火災造成重大傷亡之原因，歸納如下：

1. 單一出口： 即公共場所僅有一個出入口，此類場所一旦於出入口發生火災或遭人縱火即無法逃生。

2. 安全門上鎖： 當火災發生時，如安全門遭上鎖則會導致民眾逃生無門。 

3. 安全梯道遭阻塞、封閉及頂樓加蓋： 若安全梯道被阻塞、封閉，或頂樓被加蓋違建時，則如同一道死路。 

4. 招牌封閉窗戶： 因本身為易燃材料且設置位置均影響逃生及救災，如台北市巨星鑽ＫＴＶ、台中市夏威夷三溫暖火警 即是因招牌起火燃燒導致之慘劇。 

5. 窗戶設置鐵窗阻礙逃生： 導致逃生及救災之困難。 

6. 內部使用易燃材料裝璜： 公共場所以易燃之三合板、木料、塑膠隔音板及地毯等材料，也因此造成火勢漫延迅速及產劇毒濃煙 ，而導致受困民眾嚴重傷亡。 

7. 缺乏消防設備或設備維修不當： 缺乏消防設備或設備維修不當時，無法及時告知員工及消費者已發生火災，延誤逃生時機，而標示設 備及逃生設備之缺乏，更使身陷火場者無法逃生。 

8. 未能及時搶救或滅火失敗： 因員工訓練不足，於火災發生時未做適當處置或不知如何使用滅火設備，以致無法滅火或操作不當， 使火勢擴大延燒。 

9. 未引導逃生： 現場員工無引導消費者而自行逃生。 

10. 延誤報警： 於火災發生時不報警處理，待火勢擴大再報一一九前來處理時，火勢已不可收拾。 

11. 民眾與消費者缺乏避難逃生觀念。

￭公共場所安全與否之判斷
造成公共場所重大災害的因素已如前所述：而管理不善與訓練不足為造成火災重大傷亡的主要因素， 該等因素均為業者所為，然公共場所之安全除了業者應予負責之外，消費者更須明確認知，進入公共場所應先觀察左列事項，以保自身安全：

1. 先看其是否有二個不同方向之逃生避難出口：
如僅有一出入口，發生火警將會逃生無門，如有二個出口，則可反方向逃生。

2. 檢視其安全門是否保持正常使用狀態：
安 全門上方之出口標示燈是否保持明亮，因為安全門平時要保持常閉，如此發生火災時，才能將火 、煙、熱氣阻隔於起火樓層，不至於擴大波及其他樓層，確保民眾可從安全門梯順利逃生，而安全門與一般門最大差異為安全門上方有出口標示燈，而且要二十四小時保持常亮狀態，俾使發生火警時，可以指引民眾逃生出口的位置。

3. 觀察消防安全設備位置：
如滅火器、緩降機、室內消防栓等設在那裹？是否可以使用？發生火警時，如何使用？

4. 察看房間、樓梯、通道是否配置照明燈： 
萬一發生火警時，管理人錯失廣播逃生及搶救初期火災之時機，勢將造成人命傷亡，沒有照明燈更 無法於黑暗中逃生。 

5. 內速裝修是否為易燃材料：
由於營業時間至深夜，且多屬飲酒作樂場所，為避免擾及其他住戶安寧，外牆以隔板封死、外罩鐵窗，如果通道起火，廂房內人員無法逃生亦為危險場所。

6. 營業場所是否停放機車：
如其營業場所出入口停放機車，應注意是否可能遭致縱火？縱火後如何逃生？

7. 其他：
如單一出口的地下室、樓梯通道阻塞等，均是危險的場所，而這些判斷的方式，不須要有高深的學 問、專業的素養，只要多用點心，即可對自己身處之場所做出一個判斷，並決定是否繼續逗留，即可保障自己生命財產的安全。

進入公共場所建議事項：

1. 不要坐電梯，儘量走樓梯上去，以備緊急時，可清楚樓梯方位及順利逃生。

2. 坐定位置後，花一、二分鐘，想想萬一起火時怎麼辦？一旦成災，可不假思索，立即採取避難逃生動，爭取時效，火場中常見事起突然、驚慌失措，致無逃生行為能力之罹難者，足供惕戒。 

3. 儘可能在低層消費，最好是在地面層。 

4. 倘若事出突然，應有立即危機感，不可拖延致貽誤逃生時機，論情西餐廳起火時，二樓消費者仍在觀望，期待員工應可控制火勢，誰料瞬間火勢席捲，一團慌亂，臨逃生窗者怕冒然跳下受傷，遲疑不前，後面人群又擠不到前面逃生，終因欠缺危機意識，而多添了無數冤魂（三十三死二十一傷）。 

消費者與業者應有之認識
消費者部分： 

回顧近年來的重大火災案，消費者的情緒反應多是由震驚轉而氣憤，進而責成各界應負起公共安全的責任。但是很少人能積極地藉著這份危機意識督促自己去習得處理危機的能力。其實站在消費者的立場，除了責成各相關單位外，以下幾件事情是真正掌握在自己手中且能輕易做到的： 

· 拒絕至違規營業之餐館、電影院、ＫＴＶ、ＭＴＶ、夜總會等場 所消費，在政府相關單位取締同時，消費大眾除考慮舒適、經濟等因素外，也須顧及該場所是否合法、消防設備及逃生通道是否安全。 

· 赴宴入席前，或至各公共場所休閒消費時，養成觀察逃生通道及消防設備之習慣，並儘量選擇靠近容易逃生之座位。一旦選好消費之席位，必須確認自己可以閉著眼晴摸索至絕對安全的空間，且要有相反方向、兩條以上的逃生路線供緊急時選用。 

業者部分： 

為營造良好避難逃生環境，加強營業場所安全，業者應從下列各方面著手： 

在縮短發現火災方面：

1. 消費者開始消費前，業主應有一段該消費場所之避難逃生須知（包括：逃生通 道、逃生要領、出入口方向、火警時的處理措施等）錄影帶的放映，並於大廳、走 道、包廂內，設置一份緊急逃生路線圖。 

2. 在火警的通知上，以緊急廣播和人員之通知為主，緊急廣播時應可立即強迫插 入任何消費包廂及大廳（等候消費室應亦為廣播涵蓋範圍）。 

3. 出入口在營業時間應設專人看守，提早發現縱火，或其他方式之起火（如廣 告物起火），並備妥滅火器以應不時之需。 

4. 規範員工於火災時之處置反應及通報流程。 

5. 自行滅火之同時，亦應有人立即報案「一一九」及引導民眾順利逃生。

在減少避難行動所需時間方面： 

1. 樓梯應保持通暢，不可堆放雜物，造成避難之障礙。 

2. 保持兩方向避難。 

3. 保持緊急進口通暢，並有明顯標示。 

4. 照明設備應足夠。 

5. 訓練員工逃生常識，每一員工都能作避難誘導，而不是僅管自己逃生，或將消費者帶至緩降機處，造 成擁擠而無法順利逃生。 

6. 員工應熟悉每一出入口之位置。 

7. 原則上以樓梯為逃生路徑，萬不得已方使用緩降機。 

8. 緩降機應加以固定，並有明顯標示及使用方法圖解，避免木板裝潢遮蔽。 

9. 避難路徑應力求直接，避免曲折。 

10. 廣告看板不可封閉緊急進口。 

11. 若有破壞原有防火區劃，應立即予以恢復。 

12. 製作逃生計畫。

在避免避難者無法自力逃生之環境出現方面： 

1. 避免修改原有樓梯，而破壞防火區劃。 

2. 樓梯應單純使用，儘量避免裝潢。 

3. 訓練員工初期滅火能力，並減少縱火的可能性。 

4. 建議增裝設自動撒水設備。 

5. 減少使用易燃材料。 

6. 廚房區劃的完整規劃，廚房門為木門者，應立即更換成防火門。

其他方面： 

1. 儘量避免員工之流失：因為不管在對公共場所本身硬體的了解和避難安全所應擔任的角色，都將 有一段危險空窗期的風險必須負擔。 

2. 加強夜間留守人力之運用。 

3. 和消防隊保持連繫，隨時改善危險狀況。 

4. 可委託安全管理公司，進行防災避難上的規劃。 
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工廠防火宣傳
￭工廠火災的特性
一、防火區劃差：
由於工廠內多放置各項機械、工具、成品、半成品，故多採取挑高及大面積為主的設計；這種設計一旦發生火警極易造成火、煙之快速蔓延（建築技術規則設計施工編第七十九條規定：工廠免防火區劃）。 

二、內部儲放危險性高的物品：
諸如石化工業原料、木棉、纖維、強酸、強鹼、強氧化劑、．．等，均極易助燃或燃燒。 

三、產生意外的機率大：
因電氣、機械的長期使用，加上易燃產品容易產生火花、高熱，均是發生火災的起因。 

四、火載量大：
各工廠廠房、倉庫堆積大量生產器具、成品、半成品，一旦發生火警極易迅速燃燒，且經常造成長時間之燃燒。 

五、財物損失高：
工廠成品、半成品多，一旦火警常造成一生努力化為灰燼。 

六、人員傷亡較少：
工廠中人員大多處於清醒、精神良好之狀態，且對工廠環境熟悉，除非發生爆炸或為了搶救財物，否則，於火警時大多能逃生。 

￭工廠防火宣傳時機
一、自衛消防編組：
利用每半年至少應舉行二次之員工消防編組訓練，加強防火宣導。 

二、工廠新成立時：
任何剛成立的工廠，均充滿新氣象，廠內消防安全設備性能最佳，此時針對廠內之消防安全設備及各項應注意之防火事項加以宣導，老板、幹部、員工均能吸收、瞭解防火宣導的重要性，則其防火宣導效果當是最佳。 

三、人員異動時：
各工廠對於新進員工均會實施職前訓練，新進人員初接一個新工作時，都會努力學習，此時將防火宣導安排於職前訓練課程中實施，亦是良好之宣導時機。 

由於上述的特性，每當工廠發生火警時，不僅搶救不易，且燃燒時釋放的煙多具毒性，並常有爆炸伴隨產生，威脅救災人員及附近居民的安全；其所造成之財物損失動輒上千萬元。 

￭工廠火警通報要領
一、狀況發生時：
呼叫同事幫忙，並立即進行報警、滅火、逃生等動作。 

二、緊急搶救：
（一）使用附近隨手可得之消防安全設備進行滅火。
（二）立即止漏或停電，防止災害繼續擴大。
（三）搬移附近易燃品或危險物品。

三、通報：
（一）全廠廣播：
１、出事地點；２、發生何種狀況；３、清點人數；４、災害任務編組集合處所（攜帶各項搶救工具與裝備）。
（二）廠外聯絡（緊急聯絡電話應建檔放於明顯處所）：
１、消防隊；２、勞檢所；３、環保局；４、警察單位；５、衛生單位；６、醫院；７、臨近工廠；８、社會局。
（三）廠內聯絡：老板、重要幹部、專業技術人員均應建立各種聯絡電話。
（四）聯結、通報內容：
１、通報人姓名；２、通報時間；３、災害地點；４、狀況描述；５、傷亡情形；６處理情形；７、需支援事項 

四、災害任務編組：
（一）通訊班：負責報警及資訊傳遞。
（二）消防班：平時協助消防安全設備之維護，災害時使用消防安全設備搶救。
（三）救護班：平時接受特定的緊急護理訓練，災時負責傷患搶救及緊急醫護。
（四）避難班：負責指導員工之避難逃生。
（五）安全防護班：協助災區四週警戒，防止飛火及處理突發狀況。 
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安全的租貸場所
台北市格致路八十九年十一月二十八日火 警，造成二名文化大學學生死亡。為防止類似慘案再度發生，火災當天消防署趙署長就指派本署災害預防組人員至現場瞭解 狀況，查詢關係人，一再研究造成傷亡的原因，主動積極的作為，希望能提供社會大眾更大的安全保障。 經過現場查證發現，使用易燃材料違規建造、無法早期發現火警、延遲報案、鐵窗妨礙逃生、防火間隔堆積雜物等因素為造成死亡之主因，如果在同樣價錢、同樣便 利的條件下，「如何選擇一個較安全的租賃住所」，實有必要加強宣導，其判斷原則如下：

一、建築物有無使用執照。

日前台中縣太平市發生鐵皮屋火警，造成七人死亡，是違建，本案部分房舍是違規加蓋，而違建之安全設施通常都無法達到法令標準，發生火災或擴大延燒的機率自然較高，所以租屋前請房東提示建築物使用執照，是租屋者的權力，也是房東的義務。 

二、建築物有無兩個以上不同方向的出口（一南一北或一東一西）、窗戶有無鐵窗、鐵窗有無開口。

如文化大學這個火場有兩個出口，一個在東，一個在南，故在西北區的人逃生不易，事實也證明二位死者一個住在最西邊，一個住在西北邊，再加上窗戶均以鐵窗封閉，未留設開口，影響避難逃生及救災。 

三、屋內有無裝火警警報系統。

本案死亡學生，經初步研判，有逃生之行為，惟恐因在睡夢中，無法早期察覺火警發生，以致未能掌握初期避難逃生之時機，如有火警警報系統，當可於第一時間吵醒他們，爭取更多逃生時間。 

四、門禁的管理是否良好，屋前有無停放凌亂的機車。

有鑑於縱火頻傳，機車停放凌亂的場所，容易成為歹徒下手的目標，而其具體的防範措施就是良好的管理。 

五、瓦斯熱水器有無裝在通風良好之處所。

洗澡時有人中毒死亡，都是一氧化碳中毒，主要原因是使用瓦斯熱水器時，未保持熱水器附近空氣流通，致燃燒不完全而產生劇毒性的一氧化碳，瓦斯本身沒有一氧化碳，也沒有毒性。出門在外，所有的安全問題都不能忽略，尤其常在冬天奪走人命的洗澡問題。 

六、建築物內的通道是否像迷宮，彎曲又狹窄。

很多火災發生時，剎那間就濃煙四起，很容易讓人迷失方向，如果自己所住的建築物到處都是羊腸曲徑，九彎十八拐，必定會造成逃生上的重大障礙。 

消防署再次呼籲社會大眾，徒法不足以自行，今天除政府提出具體作為外，更重要的是大家要懂得珍惜自己的生命，消防署關心您，更希望您關心您自己。
[image: image362.png]


天燈施放安全
￭天燈施放作業指導要點
一、目的：為指導民俗活動進行施放天燈時之安全管理，避免引起火災，特訂定本要點。
二、下列場所應避免施放天 

1. 依民用航空法第34條規定，機場四周之一定距離範圍內，經交通部會同有關機關劃定公告禁止施放有礙飛航安全物體之區域。 

2. 儲油設備之油槽區、彈藥庫、火藥庫、可燃性氣體儲槽與其基地內。 

3. 高速公路、化學工廠或人口稠密之商業、住宅區附近及港區。 

三、應避免下列時機施放： 

1. 天乾物燥季節。 

2. 風速過大經評估不宜施放時。 

四、施放之天燈，其規格不應超過下列尺寸： 

1. 底座直徑60公分。 

2. 高度130公分。 

3. 外圍360公分。 

五、施放現場安全須知： 

1. 施放場地周遭應平坦空曠、遠離易燃物，施放空間應無障礙物，並須考量不受天候、風向及風速等影響，致飄落至重要設施或危險場所之可能性。
2. 施放天燈之燃料及用紙，應徴詢專家之意見，其燃燒時間以不超過10分鐘為原則，飄落地點應不致超過施放地點5公里外之區域，天燈應有施放人員之簽名（及施放單位名稱）以示負責。 
3. 天燈施放區域主辦單位應指派專人指導天燈施放，如有未滿14歲之兒童或身心障礙者施放時，應有成人或家人在旁協助。 
4. 在完成場地選定、布置並預備相關器材、工具等前置工作後，主辦單位應召集有關人員至場地會勘，模擬活動狀況，評估安全措施。並遴聘具有舉辦該項活動實際經驗之專業人員參與規劃，並於活動時擔任現場之指導。 
5. 現場所劃設之各項活動區域或管制區域，應落實管制人員之進出，並確實注意各項可燃物及火源之管理。 
6. 主辦單位應訂定消防安全計畫，配置若干專人，處理意外事件，並須強化現場滅火應變能力，並應與消防單位建立聯繫合作機制。 


六、提醒主辦單位或個人若因施放天燈致生公共安全、飛航安全、環境保護或其他災害事故者，應負相關法律責任。
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颱風：認識颱風
[image: image365.png]


「颱風」是指西北太平洋地區所出現的熱帶氣旋，除具有暴風外，也常會帶來大量豪雨，為目前威脅全國最嚴重的一種天然災害。 
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台灣位於颱風路徑的要衝，平均每年遭到颱風侵襲三到四次，尤其是每年七、八、九月為主要颱風季節。 
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颱風帶來的主要 災害共有風災、 水災及海水倒灌、土石流、坡地崩塌等。 
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颱風：颱風來臨前防範措施
颱風來襲雖然可怕，但只要確實做好防颱措施，就可以保護全家平安，避免遭受颱風的侵害。 
[image: image393.png]


1-颱風來襲前，可利用「166」,「167」氣象錄音電話或隨時收聽(看)颱風消息，了解最新颱風動向，做好各項防颱準備。 
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2-如果您正在郊外登山露營應儘早返家，並向學校、家人電話連繫行程及路線，遇緊急狀況請電119或緊急求援電話112；預定登山、露營但尚未出發者，則應取消行程。 
[image: image395.png]


3-如住所地勢低窪，有淹水之虞，應及早遷移至較高處所。 
[image: image396.png]


4-如果您居住在山坡地或土石易崩落之處應儘快離開該區域。 (如果沒有其他親屬住處可居住，可以至緊急開設之收容所居住） 
[image: image397.png]


5-沿海地區居民應注意潮汐， 防止海水倒灌。 
[image: image398.png]


6-應準備蠟燭、手電筒、電池及手機電池以備停電之需及求援之用。
[image: image399.png]


7-檢查門窗是否牢靠，關閉非必要門窗，必要時應加釘木板。 

	
	
	


[image: image400.png]


8-房屋外、庭院內，各種懸掛物件應即取下 (廣告招牌應釘牢)，避免被風吹落，變成傷人利器。
[image: image401.png]


9-庭園樹木均應加支架保護。並修剪樹枝，以防折損傷人或壓壞建築物 、車輛。 [image: image402.png]


10-清理水溝渠道，保持暢通以免堵塞造成積水。 

[image: image403.png]


11-可多備三、四日之食物、蔬果或乾糧以備不時之需。 
[image: image404.png]


12-儲水備用，以防斷電停水。 

[image: image405.png]


13-怕雨水浸濕而可移動的物件，應該移到適當場所存放。 [image: image406.png]


14請勿至河邊工搶收作物或工作，以避免被洪水圍困；亦不可至海岸、溪流觀浪、戲水、撿拾石頭、捕魚、釣魚。 

[image: image407.png]


15-如果居住在鄉間，除前述一般注意事項外，尚應檢查牛欄、豬舍、雞舍。以免造成損失，或將所蓄養之動物移往較安全地方。
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颱風：颱風來臨時注意事項
[image: image410.png]


1.如住宅堅固又不受海嘯、 洪水影響，應留在家中。
[image: image411.png]


2. 若停電時，使用燭火應遠離可燃物，小心造成火災。
[image: image412.png]


3. 千萬別到海堤觀浪、戲水、撿拾石頭、釣魚，以免發生意外。
[image: image413.png]


4-如果您居住在山坡地或土石易崩落之處應儘快離開該區域。 (如果沒有其他親屬住處可居住，可以至緊急開設之收容所居住）
[image: image414.png]


5.當颱風眼經過時，天氣會暫時轉好，風停雨息，千萬不可離開住所，可能數十分鐘後，暴風雨會再度襲擊。
[image: image415.png]


6.颱風期間若不得已在外駕車應減速慢行，注意交通安全。
[image: image416.png]


7-檢查門窗是否牢靠，關閉非必要門窗，必要時應加釘木板。
[image: image417.png]


颱風：颱風過後善後處理
[image: image418.png]


1-颱風剛過應避免外出，因大雨過後，部分水溝、坑洞被水淹蓋潛伏危險性。
[image: image419.png]


2-收聽氣象報告或收音機確定颱風已離開後始可外出，外出時也應該要隨時注意是否有物品掉落。
[image: image420.png]


3-發現淹水或交通受阻地段請用電話或就近通知派出所或消防單位。
[image: image421.png]


4-若有災害損失，請通知警察派出所或消防單位，作為災害檢討之統計，並作防災之改進參考。
[image: image422.png]


5-災害過後打電話向親友報平安應長話短說，避免佔線。
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地震：認識地震
地球就像個煮到半熟的蛋，蛋殼就好比地殼，蛋白的部分稱「地函」，蛋黃則是「地核」，地核又分外地核及內地核。把蛋敲一敲，蛋裂成一塊塊，就像拼湊成地球外殼的岩石圈，這些塊狀的岩石圈就稱為「板塊」。 [image: image425.png]ey g ..“,..
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地球上的主要板塊分為七大塊，包括太平洋、歐亞大陸、南美洲、北美洲、非洲印度-澳洲.南極大陸板塊，台灣就處在歐亞大陸板塊與菲律賓海板相互碰撞的地方，因此時常發生地震，有時會釀成嚴重災害。 [image: image426.png]T
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震源:地殼內部所引起的急劇變動，產生變動之處。

震央:地面上垂直於震源之點稱為震央。

規模:指地震本身的大小，與能量成正比，世界各國通常以「芮氏規模」做標準。

震度:是表示地震時，地面上的人所感受到震動激烈的程度，或物體因受震動所遭受的破壞程度，距離震央愈近震度就愈大。 [image: image427.png]



￭地震震度分級表
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地震：預防地震災害
緊急避難─室內篇

1. 若有感到搖晃，請先躲到堅固的牆角或桌邊，保護頭部。 

2. 地震後請馬上處理火災，若有小火災發生時要把握時間趕緊滅火。 

3. 避難時，一定要穿鞋，並戴安全帽及防災護套。 

4. 請由收音機聽取正確的情報再行動。 

緊急避難─室外篇

1. 千萬不要靠近狹窄的馬路或巷道。預防可能會有瓦礫掉落或水泥牆倒塌的危險。 

2. 大地震後會有餘震的發生，要注意不要靠近有損害的建築物。 

3. 道路坍塌或地層下陷可能發生落時山崩，不可貿然通行；河口及海邊可能發生海嘯，千萬不可前往觀潮。 

4. 在捷運或是百貨公司、電影院時請遵守引導人員的指示方向逃生。 
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土石流：歷年重大土石流、坡地災害
截至九十一年五月止，全國土石流危險溪流共計1420條，其中以台北縣214條最多。 [image: image432.jpg]



資料來源：農委會水土保持局 
￭歷年重大土石流、坡地災害
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￭土石流及坡地崩塌危險地點相關資料 農委會水土保持局網站開放供民眾查詢。其網址為
土石流防災應變系統 
http://fema2.swcb.gov.tw/main/index_01.asp 
坡地地理資訊系統
http://gis.swcb.gov.tw/ 
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土石流：土石流、坡地災害防治
￭土石流、坡地災害之防治方法可分為進行相關工程手段之 「工程方法」 ，以及平時進行災害宣導、規劃避難對策、建立防災體系等之 「非工程方法」 兩類。
*工程方法：治理工程--防砂壩、潛壩或整流、護岸、堤防、排水、自然生態工法等工程方法 
 *工程方法 :土石流治理工法 
一、抑制工法 
二、攔阻工法 
三、淤積工法 
四、疏導工法 
五、緩衝林帶 
非工程方法：包括製作標示危險地區之災害潛勢圖、避難 
地點及路徑之避難地圖、並公佈給一般民眾，並進行 
教育宣導、避難演練等活動，使民眾認知土石流、坡 
地災害發生之狀況及其因應措施。另外，並可在危險 
地區裝置監測器，充實災害資訊收集及傳輸系統，以 
有效掌握災害應變時機。 
非工程方法之防治 
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￭坡地災害政府應變因應措施 
· 潛在危險地區調查及資訊的公開與宣導 
· 建立危險之預警及避難系統 
· 大國土環境保全之基礎建設 
· 發建設及土地使用管理 
· 檢討公有山坡地土地放租及放領政策 
· 極處理現有山坡地超限利用 
· 妥善處理現有危險地區 
￭坡地社區災害因應措施 
· 配合災害防救相關法令，於颱風豪雨期間勿前往山崩土石流危險地區。 
· 參與社區防災規劃及任務分工組織，於平時勘察並公佈社區潛在危險地區，協助規劃建立緊急通報系統，協助潛在危險地區老弱婦孺於颱風豪雨前提前疏散至安全地區，規劃設立颱風豪雨期間潛在危險地區臨時緊急避難處所。 
· 規劃推動危險地區遷村計畫。 
· 協助災後道路之復原暢通。 
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土石流：土石流發生原因
1. 因大雨而造成山崖的地表鬆軟或河川水位暴漲，易發生土石流造成災害。

2. 有時山岳上漩因下雨或雪水融化，導致雪水下流，可能引起土石流災害。

預估土石流非常困難，下游地區即使是晴天或下小雨，只要上游下大雨，便可能會毫無預警的發生土石流害，平時就應多加注意徵兆。
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土石流：土石流發生前的徵兆
•.來自山上的水渾濁不清
•.懸崖會出現一些裂痕
•小石子分散的掉落下來
•地表裂開之前兆
地面出現裂痕
•池子或水井的水變渾濁
•.斜坡會出現水流
土石流的前兆
•發出山谷鳴聲
•連續下雨
•河川的水位下降
•河水變渾濁並夾雜枯木
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土石流：檢視你是否住在土石流危險區
河川上游崩塌地滑區、危險溪流兩岸易崩塌區及危險溪流谷口扇狀地往往是人口密集處。為避免土石流的危害，請先檢視你是否住在土石流危險地區？

•住家附近是否有小野溪？
•山上是否曾發生過土石坍方？
•鄰近地區是否曾經發生過土石流？
•是否於公告危險區域內？
•附近道路及房屋牆壁是否有異常裂縫？
•擋土牆或堤防是否異常龜裂？
•坡地上植物或電線杆等標誌是否傾斜？
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預防瓦斯災害：瓦斯使用安全
一、防止瓦斯災害措施
	（一）、 
	依規定安裝容器、燃燒用具及輸氣管線 

	 
	1、 
	容器、調整器、開關之安裝基準 

	 
	 
	（1）、 
	容器應置於屋外通風良好之處。 

	 
	 
	（2）、 
	容器及調整器附近不得放置易燃物品。 

	 
	 
	（3）、 
	容器直立放置。 

	 
	 
	（4）、 
	容器避免日光直射。 

	 
	 
	（5）、 
	容器納入箱內時，箱之下部應設有換氣孔。 

	 
	 
	（6）、 
	容器、調整器、開關應有防止碰撞之措施。 

	 
	 
	（7）、 
	容器開關之裝卸應由販賣者負責。 

	 
	2、 
	燃燒用具之安裝基準 

	 
	 
	（1）、 
	浴室內不得裝置熱水器。 

	 
	 
	（2）、 
	燃燒器具應離開可燃物三十公分以上。 

	 
	 
	（3）、 
	燃燒器具應隨時清理，以防止出火口受阻。 

	 
	3、 
	輸氣管安裝基準 

	 
	 
	（1）、 
	輸氣管及配件應為耐壓及耐油性材料製造。 

	 
	 
	（2）、 
	輸氣管應平正安裝並保持固定不使其變形或移動。 

	（二）、 
	慎選瓦斯配管 

	 
	1、 
	銅管或鐵管為佳，不宜使用橡膠軟管。 

	 
	2、 
	橡皮管接頭應使用夾具固定，以防止脫落。 

	 
	3、 
	不常用瓦斯龍頭應使用橡帽套好。 

	 
	4、 
	不要使用太長橡皮管，長度最好不超過一公尺。 

	 
	5、 
	外出時應確實關閉瓦斯開關。 

	 
	6、 
	經常檢查橡皮管，最好一至二年即予更換。 

	（三）、 
	其他應行注意事項 

	 
	1、 
	使用合格之瓦斯器具及鋼瓶。 

	 
	2、 
	檢查鋼瓶有無鋼瓶檢驗卡、鋼瓶是否逾期未檢。 

	 
	3、 
	經常檢查瓦斯開關、橡皮管等，有無鬆動、破損。 

	 
	4、 
	出遠門時，或睡覺前，牢記關瓦斯開關。 

	 
	5、 
	使用瓦斯時，人不可遠離，萬一失火始可迅速發現，及時搶救。 

	 
	6、 
	煮湯或燒水時，不要裝太滿，以免火被溢出的湯、水澆熄，而產生漏氣。 


二、瓦斯漏氣緊急處置要領
（一）、 不要緊張、動作輕緩。 （二）、 避免碰撞及打開電源（如照明設備或電扇等）以免產生火花。 （三）、 關閉瓦斯開關。 （四）、 打開門窗。 （五）、 輕手慢步離開。 （六）、 通知消防單位。
三、一氧化碳中毒處理原則
（一）、 將中毒者移至通風良好處所。 （二）、 寬鬆中毒者衣物。 （三）、 發現中毒者呼吸困難時，應儘速施予人工呼吸。 （四）、 緊急送醫。
四、瓦斯安全使用須知
為避免使用瓦斯時發生意外事件，針對「防止瓦斯災害措施」、「瓦斯漏氣緊急處置要領」及「一氧化碳中毒處理原則」等方面，呼籲民眾注意瓦斯的使用安全，以確保生命財產安全。
五、使用瓦斯注意事項
1. 瓦斯使用後、外出、就寢前請關閉瓦斯開關。
2. 熱水器應裝於室外通風良好處，以免排氣不良，引起中毒。
3. 小心湯汁溢出，淹熄火燄。
4. 炊煮時，請留意火燄不要被風吹熄。
5. 橡皮管不宜超過1公尺，並應加裝安全夾，以防止脫落。
6. 橡皮管要經常檢查，發現龜裂，破損時立即換新。
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認識一氧化碳中毒：何謂一氧化碳中毒
一氧化碳是一種無色無味的氣體，中毒後的症狀不 易被察覺，因而成為潛藏於居家環境中的隱形殺手。一般人在吸入過多一氧化碳後，經常只有疲倦、昏眩等輕微不適症狀，往往在中毒而不自覺的狀況下，在昏睡中 死亡。一氧化碳中毒部分媒體會誤報導為「瓦斯中毒」，事實上，國內液化石油氣及天然氣均依法令添加甲硫醇或二乙基硫作為警示劑，使得原本無色、無味的氣體 附有顯著臭味，一旦瓦斯外洩，民眾易於察覺及時採行應變措施，不易造成災害。

瓦斯燃燒所需的空氣量，約為其體積的25至31倍。在氧氣充 足的環境，會完全燃燒變成無危害的二氧化碳（CO2）。但是在氧氣不足時，燃燒便會不完全，產生一氧化碳（CO）。一氧化碳對血液中的血紅素的結合力，為 氧氣的200-250倍，因此會取代氧氣搶先與血紅素結合，而形成一氧化碳血紅素（COHb），降低血紅素帶氧能力，這時體內組織無充足含氧，因而產生各 種一氧化碳中毒的症狀。
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一氧化碳影響人體之嚴重性
美國國家消防協會NFPA（National Fire Protection Association）編著之防火手冊，提出一氧化碳含量對於人體吸入時間及中毒症狀如下：
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如何防止一氧化碳中毒
當我們聞到瓦斯外漏的氣味時，會意識到危機而趕緊處理。然而真正的隱形殺手-「一氧化碳」，卻往往會因其具有無色、無味的特性而遭忽視，以致不幸事故層出不窮。如何有效防範一氧化碳中毒，確實遵照「四要」原則，是不二法門。


一、要保持環境的「通風」：避免陽台違規使用、加裝門窗、紗窗不潔及晾曬大量衣物等情形。


二、要使用安全的「品牌」：熱水器應貼有CNS（國家標準）及TGAS（台灣瓦斯器具安全標誌）檢驗合格標示。 


三、 要注意安全的「安裝」：僱用合格燃氣熱水器及其配管承裝業技術士進行正確的「安裝」，安裝後並依法填寫施工登錄卡，選購屋外式（RF）熱水器應裝置於室外 通風良好處所，選購室內型燃氣熱水器如半密閉強制排氣式（FE）及密閉強制排氣式（FF）等熱水器，應裝設適當的排氣管。 


四、要注意平時的「檢修」：熱水器應定期檢修或汰換，如發現有水溫不穩定現象或改變熱水器設置位置或更換組件時，均應請合格燃氣熱水器及其配管承裝業技術士為之。
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一氧化碳中毒處置措施
使用燃氣熱水器時，若有頭昏、噁心、嗜睡等身體不適情況發生，請立即停止盥洗，打開通往室外的窗戶通風，關閉燃氣熱水器，身體嚴重不適時，請先前往通風良好的室外環境，再打119電話求助。

發 現家人或朋友有一氧化碳中毒患者時，態度應保持冷靜、迅速急救。一般民眾的反應，絕大部分都是「趕快叫119送醫院」；殊不知在等待送醫時，往往錯失搶救 先機！人體心臟突然停止後，4-6分鐘時，對人體的腦損傷即可能發生，6分鐘後則不可避免，超過10分鐘將會造成腦死；若能在4分鐘內給予適當之急救，完 全的恢復是相當可能的。一氧化碳中毒現場需立即打開窗戶使空氣流通，依照急救步驟實施人工呼吸及心腹復甦術（CPR）；等到救護車到場急救時，救護技術員 仍會持續操作心肺復甦術（CPR）並給予氧氣治療，直到送抵醫院。故在救護車尚未到達時，為避免缺氧造成腦死情形，立即正確的急救處置是非常重要的。

	一氧化碳中毒急救步驟 

	1.立即打開門窗，使空氣流通。 

	2.將中毒者移到通風處，鬆解衣物，並抬高下顎。 

	3.若已無呼吸，應立即施以人工呼吸。 

	4.若已無心跳，應立即施以心肺復甦術。 

	5.盡速撥打119求助。 
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瓦斯使用安全須知
1熱水器應安裝於室外。若非得已在室內環境，使用時應保持窗戶開啟、室內外空氣流通並注意廢氣是否會飄入室內。
2如果家中沒有陽台或陽台加蓋後被封閉，建議改裝電熱水器。 
3依居家環境選擇熱水器的型式（屋外式、開放式、半密閉自然排氣式、半密閉強制排氣式、密閉式強制供排氣式）。
4瓦斯熱水器、瓦斯爐及管線必須定期檢修。
5煮食時保持空氣流通，避免湯汁溢出澆熄火焰，並切忌不可無人在家看火。
6使用瓦斯器具完畢及睡覺前，應檢查是否已關閉瓦斯開關。
7室內使用蠟燭、薰香精油及火鍋等小火源，仍要注意保持通風。
8不在室內燃燒木材或木炭。
9避免紗窗積塵、晾曬衣物影響通風情形。 
10在密閉車庫或空氣不流通之地下室，不要長時間發動車輛。 
11瓦斯外洩時首應使環境通風等待瓦斯自然散去，切忌不可開啟抽油煙機、電風扇，以免因火花發生瓦斯氣爆。
12若使用桶裝瓦斯，應注意鋼瓶上的檢驗卡標示「下次檢驗期限」是否到期，發現瓦斯鋼瓶已過期，應拒絕使用並向消防隊檢舉。
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登山安全守則
￭登山須知
※從事山野活動時，必須做好事前的準備，注意登山溯溪之安全，更要有正確的登山觀念。登山健行為本為正當休閒活動，惟應注意自身安全，於上山前多做一分準備，才可多一分安全，少一分遺憾。
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行前注意事項
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應請具豐富登山經驗及責任感之專業領隊帶路，以減少意外事故發生。
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平時應多訓練體能及技能，考量自己身體狀況來選擇攀登山域類型。
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山區氣候變化大，行前應注意天氣狀況謹慎考量。如遇颱風逼近或豪雨等可預見之氣象變化，千萬不可入山。
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登山應準備充分裝備，最好攜帶衛星定位儀(GPS)或手機(衛星電話)、醫療器材及藥品、反光板、求救煙霧棒及口哨等求救裝備並備妥預備用電池。
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行進中注意事項
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登山隊伍不可拉太長，應經常保持可前後呼應之狀態，隨時注意隊友狀況。
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勿自行攀登無人跡之山路，最好能依循前人所留下之標誌記號行進。
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喝水時不可狂飲，否則汗量增加，更容易造成身體疲勞；此外，山上空氣稀薄，行進中應隨時調整步伐及呼吸，不可忽快忽慢。

[image: image462.png]


 經過危險陡峭路段，須注意安全；尤於崩壁、碎石坡行走，須千萬小心。
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從上山到下山，均需隨時向留守人員、途中警察機關或家人報告行蹤。
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發生山難五大緊急應變措施
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發生意外事故時，一定要鎮靜處理，切忌不可慌亂失措，並立即手機撥打119或112 請求協助(無線電緊急救難頻率:145.0MHZ)，或以衛星電話向外界求援，若無法撥通時，應先派人輕裝下山報案，爭取搶救時效。
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人員受傷或生病時，應先對傷者進行簡易包紮、固定、止血棒處置，若發生高山症，應立即將患者帶往較低海拔處，並給予醣分高的食物（如糖果、巧克力等），隨時注意保暖，避免失溫。
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 在登山活動中發生意外迷途或天氣突然惡化時，應尋找安全避難處所妥善保護自己，並建立適當標誌，讓救援人員迅速發現自己受困位置；如果是接近傍晚時分就應開始準備野地露宿，另外需注意勿讓身體及衣物受潮，以免體溫散失。
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與外界失去聯繫時，領隊應適時安撫隊員情緒，並將僅有食物飲水集中管制分配，並即時補充水源，延長等待救援時間。
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 最好的方法是利用衛星定位儀及手機（衛星電話）或地圖告知搜救人員受困座標方位，若無攜帶上述設備，可依搜救直昇機或人員接近時，於明顯空曠處使用反光鏡、揮舞顯著衣物或施放煙霧彈，以哨子發出求救聲響（或呼應回覆搜救人員），引起搜救人員注意。
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防溺宣導：戶外水上安全活動
￭戶外水上活動安全
前言 
根據統計台灣地區每年都有超過四百人因溺水而死亡，其中又以青少年學生（約七至二十五歲）因疏忽、不諳水性，前往危險水域從事水上活動而肇生意外不幸事故很多，於每年夏、秋兩季溺水事故發生最頻傳季節內，積極推動「防溺警戒工作」。並於每年夏季期間來臨前，召集、協調各相關機關、地方政府及民間團體執行夏季防溺工作。期能透過「普及防溺宣導」、「禁制、勸導危險戲水行為」及「加強消防單位救溺整備」等作為，降低溺水事故發生率。 


本次特別與中華民國水上救生協會合作，針對溪流及湖泊、海邊等場所之水上活動安全注意事項，整理編印「 水上安全」手冊，印發各地消防機關。務期消防單位能透過本手冊之宣導，建立民眾安全防溺意識、選擇適當水上活動地點、熟習緊急應變搶救技能、提高警覺，避免溺水悲劇一再重演。

一般注意事項 
1-01 應瞭解自身健康狀況，若有心臟病、高血壓、傳染病、羊癲癇、皮膚病、眼疾等，不宜游泳。

1-02 場地選擇，應在開放浴場或有救生人員值勤的水域活動。

1-03 不可在設有「禁止游泳」「水深危險」等禁止標誌區域內游泳。

1-04 活動時間，最好避開中午時段。尤其在夏天，海邊有強烈紫外線照射，會曬傷皮膚，嚴重的可能會變成皮膚癌。夜間游泳，除了游泳池外，一律禁止。 

1-05 不宜在低水溫中游泳（除非你是冬泳者），更不可在冰天雪地超低水溫中游泳，以免喪命。 

1-06 過飢、過飽，有醉意或心情欠佳時，不應下水游泳；飯後游泳最好要隔一小時。 

1-07 應遵守各浴場之規定（各開放浴場在入口處都設有告示牌）。 

1-08 游泳時應穿游泳衣、褲，不可穿牛仔褲入水。若發現有人溺水時，應大聲呼叫「有人溺水」，請求支援。若未學過水上救生技術，不可冒然下水救人，同時，請人打119向消防隊求援或察看周圍是否有救生器材如救生繩袋、救生圈、救生球、救生桿（鉤）等或代替物作岸上施救。 

1-09 入水前應先做伸展暖身操，經淋浴後才能入水。 

1-10 游泳時最好兩人一組，採伙伴制，彼此相照應。若是團體活動，入水前先清點人數，登岸亦同，在岸上應留一、二人作警戒，以策安全。 

1-11 初學游泳，應在泳池，並學些自救及求生方法和簡易急救及C.P.R.。所有水上活動，最基本的是游泳，游泳技術好又懂救生，才會玩的更安全。 

1-12 兒童游泳要有大人陪同才能入池。 

1-13 游泳時遇大雷雨或地震時，應立即離水上岸。 

1-14 若使用面鏡、呼吸管、蛙鞋（三寶）浮潛，要經專人指導後才能使用。若要作水肺潛水，必須經過潛水訓練並取得執照，應兩人以上同行，並在潛水區域樹起潛水旗幟，以策安全。 

1-15 划小船，換位時，應儘量將重心放低，或在碼頭、岸邊等處實施做。乘船時，不上超載的船隻，以策安全。 

1-16 從事水上活動，除游泳外，均應穿著救生衣，以策安全。 

1-17 磯釣時應穿救生衣、釘鞋及戴安全帽，並確實掌握漲退潮的時間，對於忽然來襲的瘋狗浪應特別注意，若見到海裡忽然有大浪接近，應立即逃避，以免造成傷害。 

1-18 凡因溺水經急救後挽回生命者，應儘快到醫院觀察治療，以免造成二次溺水而喪命。 

￭游泳池安全要點
3-01 池邊不可奔跑或追逐，以免滑倒受傷。 

3-02 池邊不可任意推人下水，以免撞到他人或撞到池邊受傷。 

3-03 池邊嚴禁跳水，常因水淺，造成頸椎受傷而終生癱瘓。 

3-04 戲水時，不可將他人壓入水中不放，以免因嗆水而窒息。 

3-05 潛水時，應依自身能力為限，以免發生意外。 

3-06 水中活動時，已感有寒意時，或將有抽筋現象時，應登岸休息。 

3-07 游泳前進時，應張開眼睛，跟前者應保持安全距離，以免被踢到而受傷。 

3-08 若發現有人溺水時，即刻發出「有人溺水」或打119向消防隊請求支援，如果自己沒有學過水上救生，不可冒然下水施救。 

3-09 若在水中發現自己體力不足，無法游回池邊時，應立即舉手求救，或大聲喊叫「救命」等待救援。 

3-10 有滑水道的浴場，起點要有安全人員管制，以免撞到前者頭部，終點也要有安全人員清理航道，以策安全。 

￭海灘游泳安全要點
4-01 應在設有救生人員值勤的海域游泳，並聽從指導及勿超越警戒線。 

4-02 海邊戲水，不要依賴充氣式浮具（如游泳圈、浮床等）來助泳，萬一洩氣，無所依靠，容易造成溺水。 

4-03 海中游泳，因為是動水，有海流、有波浪，與游泳池不同，故需要加倍的耐力及體力才能達到同等距離，所以不可高估自己的游泳能力，才不會造成不幸。 

4-04 嚴禁兒童單獨戲水，以免發生意外。 

4-05 不可在航道、港區、急流區、礁岩區及碼頭邊游泳。 

4-06 颱風來襲前後二天，海裡風浪大或浴場關閉時，或太陽下山後（夜間），不可入水游泳。 

4-07 遇強烈太陽照射，可能遭曬傷，應擦防曬油或穿防曬衣、戴帽子及太陽眼鏡作防護。 

4-08 在浪區，當大浪來侵時，不可正面去頂撞，應潛入水中避浪或借用浪的推力，以捷泳高速前進沖回岸邊。 

4-09 在海中，若有皮膚受傷出血時，應立即上岸，因為鯊魚對於血腥味特別敏感，可能會遭到攻擊。若受到水母、海蛇等侵襲，應即登岸治療。 

4-10 遇有鯊魚侵入，應立即上岸。 

4-11 在海面遠方忽然傳來隆隆不停的聲響，且聲音越來越大，可能是海嘯的發生，所有人（包括水裡及岸上）立即往高處逃。 

4-12 遇有人溺水時，應大聲喊叫或打119向消防隊請求協助，如未學過水上救生，不可冒然下水施救，以免造成溺水事件。 

4-13 若被海流捲到外海，應向岸上發出求救信號，保持體力及體溫，並察看周圍是否有可助浮的漂流物加以利用，等待救援。 

4-14 若在太平洋沿岸有地震發生時，要特別注意氣象報告，收聽是否有海嘯的消息，最好近期不要到海邊游泳。 

￭河川、溪流、湖泊安全要點
5-01 溪流水域深淺不一，水溫差別甚大，在坡度大的地區，急流及漩流，應特別注意安全。 

5-02 水底多為滑溜卵石，在水中行走，應注意免得滑倒。 

5-03 不要在水質不清或受污染的溪流中游泳。 

5-04 在水庫下游作水上活動要特別注意水庫洩洪資訊及時間，以免被困在沙洲或被水沖走。 

5-05 遇到大雷雨或地震發生時，應立即離水上岸，往安全處逃避。 

5-06 若看到上游山區烏雲密佈或聽到上游傳來隆隆聲響越來越大或看到溪水變色，水面忽然上昇，這是山洪爆發前兆，應立即離水前往高處逃。 

5-07 深潭、野塘、水埤等處，水質多不佳，深度不明，水底雜物多而屬泥沼地，若在該地區玩水，容易受傷或陷入泥沼無法自拔而喪命。 

5-08 若遇水暴漲，被困岩石上或在沙洲中，應保持冷靜，等待救援，或尋找一些可助浮且耐沖擊的東西，萬一被水沖走時，可將物品置於身體下方，以免身體直接被撞傷。 

5-09 若不幸被溪水沖走時，身體應仰姿保持腳在前頭在後，以免頭被撞傷；看到前方水面有高浪，即表示水底有巨石，應設法避開，以免撞傷，如遇轉彎處，應游向內彎緩流處，即可順勢上岸。 

5-10許多溪流看起來平穩，水底下卻暗藏惡流，一但被捲入，就無法抽身；以下為常見危險水流之樣態:

￭水中自救與救生
一般在水中所發生之意外事件，通常由於兩個原因 : 

一、驚恐慌張：人於身歷險境時．會因緊張而導致肌肉收縮、身體僵硬，而致活動力降低。 

二、體力耗竭：不斷之掙扎，將體力耗盡，減少生存的機會。 

發生溺水事件時，必須鎮定冷靜，了解自己所處環境，並利用本身浮力或身邊物來自救求生。 

水中自救之基本原則為『保持體力;以最少體力．而在水中維持最長時間』為達此要求，必須緩和呼吸頻率，放鬆肌肉，並減慢動作。 

水中求生之基本原則為『利用身上或身旁任何可增加浮力的物體．使身體浮在水上，以待救援。 

● 水母漂 

深吸氣之後，臉向下埋在水中，雙足與雙手向下自然伸直，與水面略成垂直，有如藍水母狀之漂浮。當換氣時，雙手向下壓水，雙足前後夾水，再抬頭，利用瞬間吸氣 繼續成漂浮狀態；如此在水中便可以持續很長的時間。練習水母漂浮時，身體應盡量放鬆．使身體表面積與水之接觸面加大，以增加浮力；同時，應將雙眼張開，以消除恐懼。另外，頭在水中時，應自然緩慢吐氣．不可故意憋氣，以節省體力，而在水中維持較長時間。 

● 抽筋自解 

肌肉抽筋的原因
抽筋又稱痙鑾。當肌肉受到神經組織的刺激致引起肌肉收縮或血管受到刺激而逐漸關
閉，使血液循環不良，造成抽筋的現象。 

由於血管收縮影響局部肌肉的物質與氣體之交換，故而引起肌肉痙攣，常在賽跑或游泳時發生。當很強烈的導熱作用在皮膚中發散時，一方面因皮膚受到刺激．致反射性的引起中樞神經系統過度興奮，甚至失常，因 而使交感神經興奮亢進，血管收縮;另一方面還能直接引起皮下血管收縮。血管收縮時，便影響肌肉中物質和氣體的交換，而使代謝產物在已經疲勞的肌肉裡堆積起來，改變了肌肉的內部環境，因而提高肌肉的興奮性， 以致引起座擘發生抽筋的部位．原有功能失去，且疼痛不已，使泳者因緊張、恐懼而導致溺水事件。

依據分析，抽筋的原因有下列幾種 : 
· 經過長時間的運動而引起肌肉疲勞，末予休息而繼續運動時。 

· 驟增運動的負荷強度，或突然改變運動的方式而引起肌肉急劇收縮時。 

· 運動姿勢不正確時。 

· 水溫太低時。 

· 準備運動不足時。 

· 情緒過度緊張時。 

*肌肉抽筋常發生部位

肌肉痊鑾常發生的部位以小腿之排腸肌與比目魚肌為最多，其次為足跟、足底、手指、大腿、上臂、腹部 等。調查顯示，肌痙攣的部位為小腿、足趾、足底、大腿等。

*肌肉抽筋的持續時間

一般而言，肌痙鑾的時間不長．在1分鐘以內者佔45%，5分鐘以內佔39.1%，5分鐘以上者則不多見。因為肌痙攣時．均是疼痛難當，發作後均經人的處理，如拉長的肌肉與按摩等，其持時間使可因而縮短。 

*肌肉抽筋的季節

肌肉痙攣的季節以夏季為最多;其次為春季、冬季、秋季。春夏雨季通常是比賽季節的初期，且運動時間較長．因此其比例亦較高。

*肌肉抽筋的時刻

肌肉痙攣的發生時刻，亦與運動的時刻有密切的關係，通常是以下午為多，在睡眠中發生率亦高;由此可知，劇烈的身體活動，不一定是發生肌痙攣的唯一原因。 

￭抽筋的處理方法 
1.手指抽筋：先用力握拳．然後迅速用力張開，並向後壓;如此反覆動作至復元為止。

2.手掌抽筋：兩掌相合手指交叉，反轉掌心向外，用力伸張，或是用另一手貼置於抽筋的手掌上，用力壓，或 是握住四指用力後彎，直至復原為止。 
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防溺宣導：水上安全標誌
￭允許標誌
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￭禁止標誌
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￭警告標誌
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各種熱急症須知
（一）預防方法： 

1. 避免於豔陽下長期從事戶外活動，或滯留於密不通風的空間內太久。

2. 定期補充水分，必要時補充含電解質之運動飲料。

3. 若感不適，應立即至陰涼處休息。

4. 避免將老人或小孩單獨留置無空調之家中或車上。

 

（二）處置方法： 


1. 將病患移至陰涼處，採平躺姿勢休息。

2. 解開緊束的衣物，讓病患休息。

3. 給病患喝水或含電解質之運動飲料 (如有嘔吐情形則避免給予)。

4. 對於意識不清之患者，應儘早打119求救，並維持其呼吸道通暢。

 各種熱急症之救護技術員執勤注意事項： 

（一）各種熱急症之症狀：

	　
	熱痙攣
	熱衰竭
	傳統型中暑
	運動型中暑

	定義
	較早出現較輕微的症狀，因暴露在熱的環境中，水分與鹽份流失，造成的肌肉痙攣
	在熱環境中，體內水分與鹽分流失過多，身體的循環系統無法維持正常的功能時，呈現休克的狀態
	因為長時間陽光曝曬，或處在高溫的環境中，體溫調節機轉失去作用，可能會危及生命

	皮膚
	溼熱，潮紅，流汗多，抽筋
	濕冷，蒼白
	乾熱，膚色斑駁，流汗不多
	溼熱，潮紅，流汗多

	中樞神經
系統
	清醒
	精疲力竭，虛弱無力，頭暈，頭痛，躁動
	暈厥，昏迷，癲癇發作，失序，暴躁
	同左

	中心體溫
	　
	低於40.6° C （正常到三十八度三之間）
	超過40.6 °C
	同左

	血壓
	正常
	收縮壓常大於90 脈壓變窄 常有姿態性低血壓
	收縮壓常小於90 脈壓變寬
	收縮壓常小於90 脈壓變寬


（二）各種熱急症之處置原則： 
將 病患離開熱源，解開緊束的衣物。 用風扇吹予或開大空調以降溫。 若病患意識清楚，可每15分鐘給予半杯水喝(如嘔吐則避免給予)，若病患意識不清，則施予生理食鹽水或林格氏液緩慢靜脈滴注。 維持呼吸道通暢、必要時給予氧氣。 若病患產生休克症狀，以休克處置方式處置。 以冰袋放置於病患頸部、腋下及鼠蹊部，予以降溫。
                    資料來源：內政部消防署防災知識資、農委會水土保持局
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